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Liste des schémas d’exécution

S'il n'est pas possible de mettre en œuvre un nœud ou une solution conformément au projet,
il est nécessaire de suspendre immédiatement les travaux et de contacter l'organisation du
projet pour obtenir des éclaircissements ou l'approbation des modifications apportées à la

solution du nœud.
Pour réaliser les travaux, il est nécessaire d'utiliser les matériaux prévus dans le projet ou

analogique avec les mêmes caractéristiques physiques et mécaniques Feuille 2



1.Données générales :

1.1 La conception type d'une maison individuelle à ossature en A est élaborée individuellement.
Elle est réalisée conformément aux normes, règles et exigences en vigueur en matière de
surveillance de l'État et de contrôle des organismes concernés, en tenant compte :
exigences environnementales, exigences sanitaires et hygiéniques ; et prévoit des mesures qui
assureront la sécurité incendie exigences de construction de bâtiments.
1.2 Conditions techniques et climatiques de base du chantier : a valeur calculée du poids de la
couverture neigeuse est de 200 kg/m²,  vitesse et pression du vent standard 40 kg/m² ; 

2. Exigences de conception :

2.1 Tous les éléments porteurs (poteaux, poutres, colonnes, traverses, ormes) doivent être en bois
de conifère de qualité inférieure à la 2e catégorie et présentant une teneur en humidité de 12+-3
%. Les éléments secondaires (treillis, contre-treillis) doivent être en bois de 3e catégorie.
2.2 Le traitement des structures en bois avec des agents antiseptiques et antifongiques doit être
effectué conformément aux exigences de la norme DBN V.1.1-7:2006 « Sécurité incendie des
objets de construction », de la norme DSTU EN 351-1:2004 (EN 351-1:1995, IDT) « Bois massif
imprégné d'un agent protecteur ».

3. Stabilité sismique de la structure :

Conformément à l'Eurocode 8 « Conception des structures parasismiques » (EN 1998-1:2004, ITD),
cette structure de bâtiment est conçue en tenant compte des exigences (chacune avec le degré de
fiabilité correspondant) :
Exigence de non-effondrement (effondrement). La structure est conçue et construite de manière à
résister à des impacts sismiques jusqu'à 9 points sur l'échelle d'intensité sismique selon la norme
DSTU B.V.1.-28.
Le système de construction (structure) présente une résistance et une capacité de dissipation de
l'énergie sismique appropriées. Dans notre cas, les critères ci-dessus concernent la charpente et
la structure dans son ensemble (SANS FONDATIONS). Les fondations doivent être conçues
séparément, en tenant compte des conditions géologiques et des exigences pertinentes.
Les principes de base ont été pris en compte lors de la conception de la structure.

conception conceptuelle Eurocode 5 : en tenant compte des recommandations
Simplicité structurelle 
Homogénéité et symétrie 
Résistance et rigidité dans deux directions 
Résistance à la torsion et rigidité 
comportement des diaphragmes sous forme de chevauchement interplanchers 

Les planchers et les raidisseurs horizontaux sont renforcés par des éléments métalliques et en
bois appropriés (marqués en conséquence) afin de transférer la surcharge sismique aux systèmes
de résistance locaux auxquels ils sont reliés. Tous les assemblages de la structure du bâtiment
sont calculés et conçus conformément aux recommandations de l'Eurocode 5 « Conception des
structures en bois », avec des caractéristiques appropriées permettant de dissiper les vibrations
sismiques sans perte de capacité portante ni de résistance de l'assemblage lui-même.

Pour améliorer les performances prévues du cadre le long de l'axe OU, il est nécessaire
d'envisager d'installer les connecteurs B, C, H symétriquement des deux côtés, en utilisant une
méthode de fixation combinée (colle PYR + fixation mécanique) Feuille 3



4. Caractéristiques thermiques.

Conformément aux exigences actuelles du DBN V.2.6-31:2021 « Isolation thermique et efficacité
énergétique des bâtiments » Tableau 3, la structure A-Frame répond aux exigences sanitaires
minimales pour les structures destinées à la résidence temporaire de personnes dans les zones de
température I et II en fonction de leur fonction.

Lors de l'utilisation d'un bâtiment à des fins d'occupation permanente, des mesures doivent être
élaborées et mises en œuvre pour garantir les exigences minimales relatives à la valeur admissible
de la résistance réduite au transfert de chaleur de la structure d'enveloppe des bâtiments
résidentiels et publics Rqmin. (Tableau 1 DBN V.2.6-31:2021 « Isolation thermique et efficacité
énergétique des bâtiments »).

Lors de l'utilisation d'un bâtiment pour la résidence permanente de personnes dans la 1ère zone
climatique, l'épaisseur de l'isolation (laine minérale (de roche) 25-45 kg/m³) doit être ajustée en
fonction de la conception :

Toit -300 mm

Mur 180 mm

Plancher 220 mm

Lors de l'utilisation d'un bâtiment pour la résidence permanente de personnes dans la zone
climatique 2, l'épaisseur de l'isolation (laine minérale (de roche) 25-45 kg/m³) doit être augmentée
conformément à la conception :

  Toit 250 mm 

Le mur répond aux exigences de la norme DBN V.2.6-31:2021 
Le sol répond aux exigences de la norme DBN V.2.6-31:2021 

Feuille 4
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Maison à Ossature Bois : A-Frame Feuille 6

Façade A-E

Façade E-A
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Feuille 7

Plan du niveau 
Au point 0,000

Maison à Ossature Bois : A-Frame
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Schéma des pieux (Fondations)

Maison à Ossature Bois : A-Frame
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Feuille 9

Plan de la struture
plate-forme

Maison à Ossature Bois : A-FrameNoeud 7



Feuille 10

Plan des plaques OSB 10 mm 
+ Spécifications

Maison à Ossature Bois : A-Frame

Spécifications des Plaques OSB 10 mm
Plan des Plaques OSB 10 mm



Feuille 11

Plan de contre-lattage Sol  
+ Spécifications

Maison à Ossature Bois : A-Frame

Sécifications des contre-lattage sous OSB  en Kg/m3

Plan du contre-lattage pour le sol

Masse en Kg

K-1

K-2

K-3

K-4
K-5



Feuille 12

Plan des Plaques OSB 22 mm 
+ Spécifications

Maison à Ossature Bois : A-Frame

Sécifications des contre-lattage sous OSB  en Kg/m3

Plan des Plaques OSB 22 mm 

Masse en Kg

Découpé sur le lieu d’installation Découpé sur le lieu d’installation 



Feuille 13

Schéma de l’ossature bois +
Spécifications 

Maison à Ossature Bois : A-Frame

Sécifications de l’ossature bois

Schéma de l’ossature structurel

Masse en Kg



Feuille 14

Montage cadre de l’ossature bois
+ Spécifications

Maison à Ossature Bois : A-Frame

Sécifications cadre de l’ossature bois

Montage cadre de l’ossature boiss

Masse en Kg



Feuille 15

Schéma des poutres et tirants +
Spécifications

Maison à Ossature Bois : A-Frame

Sécifications des poutres porteuses et tirants

Schéma des poutres et tirants 

Masse en Kg



Feuille 16

Schéma + Spécifications
Traversses + Panneau entrée

Maison à Ossature Bois : A-Frame

Sécifications des traversses supplémentairesSchéma traverses supplémentaires + Panneau façade entrée

Masse en Kg



Feuille 17

Schéma montage
Contreventement + Spécifications

Maison à Ossature Bois : A-Frame

Sécifications Echarpes / ContreventementSchéma montage contreventements 

Masse en Kg

Echarpes / Contreventement



Feuille 18

Schéma de montage du Pignon 
+ Spécifications

Maison à Ossature Bois : A-Frame

Sécifications Pignon

Schéma de montage du Pignon 

Masse en Kg



Feuille 19

Schéma des Menuiseries
 Porte de service et fenêtres

Maison à Ossature Bois : A-Frame

Masse en Kg



Feuille 20

Schéma Lattage et contre-lattage
Façade + Spécifications

Maison à Ossature Bois : A-Frame

Sécifications du contre Lattage 
des murs et du toit

Schéma Lattage et contre lattage

Masse en Kg



Feuille 21Maison à Ossature Bois : A-Frame

Détail technique 
Noeuds de construction


